Generalitat de Catalunya
Agéncia de I'Habitatge de Catalunya

Declaracié responsable que presenta un laboratori d’assaigs per al control de
qualitat de I'edificacié

— —
Dades d'identificacié de I'entitat titular
Nom (de I'entitat o de la persona fisica titular) NIF
LOSTEC. S.A. A50932442
Cognoms i nom de la persona representant NIF
ROVIRA SERRA CARLES 339461404
Adreca elecirénica de conlacte Teléfon Fax
c.rovira@lostec.cat 938891714 938886006
Adreca a efectes de notificacia
C/ Santiago Ramon y Cajal, 95 PAED
Localitat Codi postal
VIC 08500

Dades del laboratori d'assaigs per al control de qualitat de I'edificacié

Nom NIF
LOSTEC, S.A, AS9932442

Adrega (carrer, avinguda ..., nim., pis i porta)
C/ Santiago Ramon y Cajal, 95 PAED

Localitat Codi Postal
VIC 08500
Adreca electronica Telefon Fax
c.rovira@lostec.cat 938891714 538886006

El sol-licitant declara que:

1- Disposa de tots els permisos administratius exigits per a la realitzaci6 de les activitats d'assisténcia
técnica que indica en la present declaracio responsable i que disposa de la documentacié que ho
acredita.

2- Compleix, dintre de les condicions establertes en el Decret 257/2003, de 21 d'octubre, sobre
I'acreditacio dels Laboratoris d'Assaigs de la Construccié, aquelles que Ii sén exigibles en aplicacio
de |a Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacié de diverses lieis per a la seva adaptacid a la
Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, d'acord amb la Directiva
2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis
en el mercat interior, i les condicions establertes pel Reial decret 410/2010, de 31 de marg, pel que
es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de I'edificacié i als
laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de I'edificacié, per a I'exercici de la seva activitat.

3- Es compromet a mantenir el compliment de les condicions establertes per als laboratoris d'assaigs
per al control de qualitat de I'edificacio en la normativa vigent d'aplicacié mentre realitzi les activitats
d'assisténcia técnica que indica en la present declaraci6 responsable.

4- Es compromet a notificar a la Direccié de Qualitat de I'Edificacié | Rehabilitacié de I'Habitatge de
I'Agéncia de I'Habitatge de Catalunya qualsevol modificacio que pugui alterar alguna de les
condicions establertes en la normativa vigent d'aplicacié sobre les condicions que han de complir
els laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de I'edificacio.

5- L'empresa és integra i independent.

8- Els resultats dels assaigs i proves tenen caracter confidencial i imparcial.
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N Generalitat de Catalunya
2 Agéncia de I'Habitatge de Catalunya

Abast d'actuacié com a laboratori d'assaigs per al control de gualitat de I'edificacié

Assaigs ifo proves de servel i normes ifo procediments interns d'aplicacio:
ASSAIGS DEL FORMIGO | ELS SEUS COMPONENTS.

CIMENTS:

Assaigs del Formigd i els seus components. Ciments. Presa de mostres de ciment: UNE-EN
196-7:2008

Assaigs del Formigd i els seus components. Ciments. Determinacic de la pérdua per
calcinacid (pérdua al foc PF): UNE-EN 196-2:2006

Assaigs del Formigé i els seus components. Ciments. Determinacié del residu insoluble (RI):
UNE-EN 196-2:2006

Assaigs del Formigé i els seus components. Ciments. Determinacié del trioxid de sofre (S03):
UNE-EN 196-2:2006

Assaigs del Formigé i els seus components. Ciments. Determinacié de clorurs: UNE-EN 196-
2:2008

Assaigs del Formigé i els seus components. Ciments. Determinacié del temps d'adormiment i
de I'estabilitat de volum: UNE-EN 196-3:12005

Assaigs del Formigé i els seus components. Ciments. Determinacié de les resisténcies
mecaniques: UNE-EN 196-1:2005

ARIDS

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Presa de mostres: UNE-EN 932-1:1997
Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Determinacié de I'equivalent de sorra en
arids fins (EAV) determinat "a vista": UNE-EN 933-8:2000

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Assaig de blau de metilé: UNE-EN 933-
9:1999

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Determinacié de I'absorcié d'aigua per la
sorra: UNE-EN 1097-6 S 2001/A1 2006 )

Assaigs del Formigé | els seus components. Arids. Determinacié de I'absorcié d'aigua per la
grava: UNE-EN 1097-6 G 2001/A1 2006

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Determinacié de fins: UNE-EN 933-1:1998 /
A1/2008

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Determinacié de la analisi granulométrica
dels arids: UNE-EN 933-1:1998 UNE-EN 933-2:1996 UNE-EN 933-2:1999 1 M

Assaigs del Formigé i els seus components, Arids. Determinacié dels terrossos d'argila, UNE
7133:1958

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Particules toves en arids gruixuts, UNE
7134:1958

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Determinacié de particules de baix pes
especific, UNE 7244:1871 )

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Quantitatiu de sofre, UNE-EN 1744-1;1999
Assaigs del Formigd i els seus components. Arids. Determinacié de matéria organica en
sorres, UNE-EN 1744-1:1999

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Determinacié dels compostos de sulfats,
UNE-EN 1744-1:1999

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Mida del coeficient de friabilitat de les
sorres, UNE 83115:1989 EX

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Determinacié del coeficient de Los
Angeles, resisténcia al desgast de la grava, UNE-EN 1097-2:1999/A1:2007

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Determinaci6 de I'estabilitat d'arids
enfront de dissolucions de sulfats sédic o de sulfat magnésic, UNE-EN 1367-2:1999

Assaigs del Formigd i els seus components. Arids. Determinacié del coeficient de forma de
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Parid gruixut, UNE-EN 933-4:2008

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Determinacié del contingut, de la mida
maxima caracteristica i del modul granulométric de I'arid gruixut en formigé frese, UNE
7285:1976

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Determinacié de clorurs, métode
volumeétric (Volhard), UNE 1744-1:1999

Assaigs del Formigé i els seus components. Arids. Determinacié dels sulfats solubles en
arids, UNE 1744-1:1999

Assaigs del Formigé i els seus components, Arids. Determinacié de la forma de les
particules. Index de lioses, UNE 933-3:1997/A1/2004

AIGUES

Assaigs del Formigé i els seus components. Aiglies. Presa de mostres per a la analisi quimic
de les aigiies destinades a I'amassament de morters i formigons: UNE 83951:2008

Assaigs del Formigé i els seus components. Aigiles. Determinacié de I'acidesa del seu pH,
UNE 83952:2008

Assaigs del Formigé i els seus components. Aigiles. Determinacié del contingut total de
substancies solubles, UNE 83957:2008

Assaigs del Formigé i els seus components. Aigiies. Determinacié de sulfats, UNE
83956:2008

Assaigs del Formigé i els seus components. Aigiies. Determinacié de clorurs, UNE 7178:1960
Assaigs del Formigo i els seus components. Aigies. Determinacié qualitativa d’hidrats de
carboni, UNE 7132:1958

Assaigs del Formigé | els seus components. Aigiies. Determinacié quantitativa de
substancies organiques solubles en éter; UNE 7235:1971

ACERS CORRUGATS

Assaigs del Formigé i els seus components, Acers. Barres Corrugades d’acer soldable pera
armadures de formigé armat: Caracteristiques geométriques del corrugat, massa real i area
de la seccid recta transversal mitjana equivalent: UNE 36068:1994 i UNE 36068:1996 1M, UNE-
EN 1080:2006, UNE-EN 15630-1:2003

Assaigs del Formigé i els seus components. Acers. Barres Corrugades d'acer soldable per a
armadures de formigo armat: Caracteristiques mecaniques: resisténcia a la traccié, limit
elastic, allargament de trencament i doblegament-desdoblegament: UNE 36068:1994 i UNE
36068:1996 1M UNE-EN 1080:2006, UNE-EN 15630-1:2003

Assaigs del Formigé i els seus components. Acers. Barres corrugades d'acer soldable amb
caracteristiques especials de ductilitat per a armadures de formigé armat: Caracteristiques
geométriques del corrugat, massa real i area de la seccié recta transversal mitjana equivalent:
UNE 36065:2000, UNE 36068:1994, UNE 36068:1996 1M, UNE-EN 1080:2006, UNE-EN 1SO
15630-1:2003

Assaigs del Formigé i els seus components. Acers. Barres corrugades d'acer soldable amb
caracteristiques especials de ductilitat per a armadures de formigé armat: Caracteristiques
mecaniques: resisténcia a la traccid, limit elastic, allargament de trencament i doblegament-
desdoblegament: UNE 36065:2000, UNE 36068:1994, UNE 36068:1996 1M, UNE-EN 1080:2006,
UNE-EN ISO 15630-1:2003

Assaigs del Formigé i els seus components. Acers. Barres corrugades d'acer soldable per a
Us estructural de formigé armat: Caracteristques geométriques del corrugat, massa real,
seccio recta transversal equivalent, angle de les corrugues; UNE 36068:2011

Assaigs del Formigé i els seus componets. Acers. Barres corrugades d'acer soldable pera s
estructural de formigé armat: Caracteristiques mecaniques: resisténcia a traccié, limit elastic,
allargament de trencaments i doblegament-desdoblegament UNE 36068:20111

Assaigs del Formigé i els seus components. Malles electrosoldades d'acer per a armadures
de formigé armat: Caracteristiques geométriques de les malles: UNE 36092:1996 | UNE
36092:1997 Erratum i UNE-EN 10080:20065
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N Generalitat de Catalunya
Z Agéncia de I'Habitatge de Catalunya

FORMIGONS

Assaigs del Formigé i els seus components. Malles electrosoldades d'acer per a armadures
de formigd armat: Caracteristiques mecaniques: resisténcia a I'arrencada de les barres dels
nusos de la malla: UNE 36092:1996 i UNE 36092:1997 Erratum | UNE-EN ISO 15630-2:2003
Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Presa de mostres de formigé fresc:
UNE-EN 12350-1:2006

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Presa de mostres de formigé fresc:
UNE-EN 12350-1:2009

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Fabricacié i conservacié de provetes:
UNE-EN 12390-2:2001

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Fabricacié i curat de provetes per
assaigs de resisténcia: UNE-EN 12390-2;2009

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Recapgat de provetes amb morter de
sofre: UNE 83303:1984

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Resisténcia a compressié; UNE-EN
12390-3: 2003

Assaigs del Formigd i els seus components.Formigons. Resisténcia a compressié de
provetes: UNE-EN 12390-3:2009

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Resisténcia a traccié indirecta
(assaig brasiler): UNE-EN 12390-6:2001:2005

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Mesura de la consisténcia del
formigé fresc pel métode del con d'Abrams: UNE-EN 12350-2:2006

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Assaigs d'assantament de formigo
fresc: UNE-EN 12350-2:2009

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Determinacié de I'index de rebot:
UNE-EN 12504-2:2002

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Extraccié | conservacié de provetes
testimoni: UNE-EN 12504:2001

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Extraccié, exament i assaig a
compressio de provetes testimonis: UNE-EN 12504-1:2009

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Determinacié de la velocitat de
propagacio dels impulsos ultrasénics: UNE-EN 12504-4:2006

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Determinacié de la profunditat de
penetracit d'aigua sota pressié: UNE-EN 12390-8:2001

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Determinacié de la profunditat de
penetracio d'aigua sota pressié: UNE-EN 12390-8:2009

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Resisténica a flexotraceié UNE-EN
12390-5:2001/AC:2005

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Resisténcia a flexié de provetes de
formigd: UNE-EN 12390-5:2009

Assaigs del Formigé i els seus components.Formigons. Realitzacié d'assaig estatics de
posada en carrega sobre estructures de pis, procediment intern IT-11-A44001

ADDICIONS
Assaigs del Formigé i els seus components. Addicions: Presa de mostres: UNE 83421:1987
EX

ADDITIUS
Assaigs del Formigé i els seus components. Additius: Presa de mostres: UNE-EN 934-6:2002
1A1:20086
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Generalitat de Catalunya
Agéncia de I'Habitatge de Catalunya

ASSAIGS DE GEOTECNIA

IDENTIFICACIO | CARACTERISTIQUES

Assaigs de geotécnia. Identificacid | caracteristiques: Métode d'assaig normalitzat de
classificacié de sol: ASTM D 2487/00

Assaigs de geotécnia. Identificacid i caracteristiques:Preparacié de mostra per als assaigs de
sols: UNE 103100:1995

Assaigs de geotécnia. |dentificacié i caracteristiques:Humitat d'un sl mitjangant assecament
en estufa: UNE 103300:1993

Assaigs de geotécnia, Identificacié i caracteristiques:Granulometria de sols per tamisat: UNE
103101:1995

Assaigs de geotécnia. Identificacié i caracteristiques:Limit liquid pel métode de la cullera de
Casagrande: UNE 103103:1994

Assaigs de geotécnia. Identificacié i caracteristiques:Limit plastic: UNE 103104:1993

Assaigs de geotécnia. Identificacio i caracteristiques:Densitat d'un sél. Métode de la balanga
hidrostatica: UNE 103301:1994

Assaigs de geotécnia. Identificacio | caracteristiques:Densitat relativa de les particules d'un
sol: UNE 103302:1994

RESISTENCIA | DEFORMACIO

Assaigs de geotécnia.Resisténcia i deformacié: Assaigs de trencament a compressié simple
en provetes de sol: UNE 103400:1993

Assaigs de geotécnia.Resisténcia i deformacié: Assaig per calcular la pressié d'inflament
d'un sol en I'edometre: UNE 103602:1996

Assaigs de geotécnia.Resisténcia i deformacié: Consolidacié unidimensional d'una mostra de
terreny: UNE 103405:1994

Assaigs de geotécnia.Resisténcia i deformacié: Assaig d'inflament lliure en edémetre: UNE
103601:1996

Assaigs de geotécnia.Resisténcia i deformacié: Assaigs Lambe (index d'expansié i canvi
potencial de volum): UNE 103600:1996

Assaigs de geotécnia.Resisténcia i deformacié: Assaig de tall directe de sols: UNE
103401:1998

Assaigs de geotécnia.Resisténcia i deformaci6: Resisténcia a la compressié uniaxial, UNE
22950-1:1990

Assaigs de geotécnia. Resisténcia i Deformacié. Assaigs de col-lapse en séls, UNE
103406:2006

Assaigs de geotécnia. Resisténcia i deformacié de roques. Métodes d'assaigs de pedra
natural. Determinacid de |la densitat real aparent i de la porositat oberta i total, UNE-EN
1936:2007

Assaigs de geotécnia. Resisténcia i deformacié de roques. Métodes d'assaigs de pedra
natural. Determinacié de I'absorcié d'aigua a pressié atmosférica, UNE-EN 13755:2002 i UNE-
EN 13755:2002/AC:2004

AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS

Assaigs de geotécnia. Agressivitat d'aigiles i séls: Contingut en matéria organica, métode del
permanganat potassic: UNE 103204:1993

Assaigs de geotécnia. Agressivitat d'aigiies i sols: Valor de pH, procediment intern IT-11-
B14001

Assaigs de geotécnia. Agressivitat d'aigiies i sols: Residu sec a 110°C, procediment intern IT-
11-B14003

Assaigs de geotécnia. Agressivitat d'aigiles i sdls: Contingut en sulfats d'una aigua,
procediment intern IT-11-B14004A

Assaigs de geotécnia. Agressivitat d'aigiies i sols: Contingut de magnesi (valoracio
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Generalitat de Catalunya
Agéncia de I'Habitatge de Catalunya

complexométrica), procediment intern IT-11-B14002

Assaigs de geotécnia. Agressivitat d'aigiies i sols: Dioxid de carboni lliure CO2, procediment
intern IT-11-B14005

Assaigs de geotécnia. Agressivitat d'aigiies i sols: Contingut d'amoni NH4, procediment
intern IT-11-B14006

Assaigs de geotécnia. Agressivitat d'aigiies i sols: Contingut de sulfats d'un sél, procediment
intern IT-11-B140045

Assaigs de geotécnia. Agressivitat d'aiglies i sols: Acidesa Baumann-Gully, procediment
intern IT-11-B00035

Assaigs de geotécnia. Agressivitat d'aiglies | sdls. Preparacié de la mostra per determinacié
de I'agressivitat dels sols al formigé, procediment intern IT-11-B14007

Assaigs de geotécnia. Agressivitat de sols. Determinaci6 qualitativa del contingut de sulfats
solubles d'un sél, UNE 103202:1995

Assaigs de geotécnia. Agressivitat d'un sol al formigé: contingut de sulfats i grau d'acidesa
Baumann-Gully, UNE 83963:2008 i UNE 83962:2008 (EHE 08)

ASSAIGS DE GEOTECNIA IN SITU

Assaigs de geotécnia in situ. Presa de mostres inalterades en cales o pous: UNE 7371:1975
Assaigs de geotécnia in situ. Presa de mostres inaiterades en sondeigs amb mostrejador de
paret prima tipus Shelby (diametre de mostra recomanat >75 mm, diametre de mostra minim
75 mm): ASTM D 1587-00

Assaigs de geotécnia in situ. Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de
paret prima de pistd fix (diametre de mostra recomanat > 75mm, diametre de mostra minim 75
mm): XP P 94-202

Assaigs de geotécnia in situ. Presa de mostres amb mostrejador de paret gruixuda amb
estoig interior (diametre de mostra recomanat > 90 mm, diametre de mostra minim 70 mm):XP
P 94-202

Assaigs de geotécnia in situ. Presa de mostres a rotacié amb tub mostrejador simple (bateria
simple) (diametre de mostra recomanat >85mm, diametre de mostra minim 85 mm): ASTM D
2113-99

Assaigs de geotécnia in situ. Presa de mostres a rotacié amb tub mostrejador doble (bateria
doble) (diametre de mostra recomanat >85mm, diametre de mostra minim 80 mm): ASTM D
2113-99

Assaigs de geotécnia in situ. Presa de mostres a rotacié amb tub mostrejador triple (bateria
triple) (diametre de mostra recomanat >85mm, diametre de mostra minim 80 mm): XP P 94-202
Assaigs de geotécnia in situ. Presa de mostres a rotacié amb tub mostrejador triple (bateria
triple) amb extensié de paret prima (diametre de mostra recomanat > 75 mm, diametre de
mostra minim 70 mm): XP P 94-202

Assaigs de geotécnia in situ. Assaig de penetracié i presa de mostres amb el penetrémetre de
presa de mostres estandard (SPT): UNE 103800:1952

Assaigs de geotécnia in situ. Perforacié de sondeigs amb equip capag de realitzar-los de
manera que en ells es puguin obtenir les mostres i efectuar els assaigs SPT, d’acord amb els
diametres i les normes requerides, procediment intern IT-11M-010

Assaigs de geotécnia in situ. Prova continua de penetracié dinamica superpesada: UNE
103801:1984

Assaigs de geotécnia in situ. Presa de mostres d'aigua per a analisi quimica, procediment
intern IT-11M-012
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ASSAIGS DE VIALS

LLIGANTS BITUMINOSOS

Assaigs de Vials. Lligants bituminosos. Presa de mostres dels materials bituminosos: NLT-
121:1999

Assaigs de Vials. Lligants bituminosos. Penetracié dels materials bituminosos: UNE-EN
1426:2000

Assaigs de Vials. Lligants bituminosos. Punt d’estovament, anell i bola dels materials
bituminosos: UNE-EN 1427:2000

Assaigs de Vials. Lligants bituminosos. Viscositat Saybolt dels materials bituminosos: NLT-
133:1999

Assaigs de Vials. Lligants bituminosos. index de penetracié dels betums asfaltics: NLT-
181:1999

Assaigs de Vials. Lligants bituminosos. Penetracié dels materials bituminosos: NLT-124/99
Assaigs de Vials. Lligants bituminosos. Punt d'estovament, anell i bola dels materials
bituminosos: NLT-125/99

Assaigs de Vials. Lligants bituminosos. Viscositat Saybolt dels materials bituminosos: NLT-
138/99

ARIDS, REBLIMENTS | CAPES GRANULARS

Assaigs de Vials. Arids, rebliments | capes granulars. Preparacié de mostres per als assaigs
de sols: UNE 103100:1995

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Preparacié de mostres per als assaigs:
UNE-EN 932-1:1997

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Determinacio de la humitat d'un sél
mitjancant assecament en estufa: UNE 103300:1993

Assaigs de Vials. Arids, rebliments | capes granulars.Arids. Determinacié del contingut
d'aigua: UNE-EN 1097-5:2000

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars.Granulometria de sols per tamisat: UNE
103101:1995 ‘

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars.Determinacié del limit liquid d'un sél pel
métode de I'aparell de Casagrande: UNE 103103:1994

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars.Determinacié del limit plastic d'un sél:
UNE 103104:1993

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Assaig de compactacié. Préctor
normal: UNE 103500:1994

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Assaig de compactacié. Proctor
modificat: UNE 103501:1994

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Densitat in situ pel métode de I'arena:
UNE 103503:1995

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. index CBR en el laboratori: UNE
103502:1995 .

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Equivalent d'arena d'un sél: UNE
103109:1995 .

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Arids. Equivalent d'arena: UNE-EN 933-
8:2000

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Presa de mostres de roca, escories,
grava, arena, pols mineral i blocs de pedres emprats com a materials de construccié en
carreteres: NLT-148/91

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Determinacié amb aigua oxigenada del
contingut de matéria organica dels sols: UNE 7368:1977

Assaigs de Vials. Arids, rebliments | capes granulars. Contingut en matéria organica oxidable
d'un sl pel métode d'oxidacié amb permanganat potassic: UNE103204:1993 | UNE
103204:1993 Er
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Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars.Contingut de sulfats solubles en els
sols: UNE 103201:1996

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Resisténcia al desgast dels arids per
mitja de la maquina de Los Angeles: NLT-149/91

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars.Resisténcia al desgast dels arids per
mitja de la maquina de Los Angeles: UNE-EN 1097-2:1999

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars.Analisi granulométric d'arids gruixuts i
fins: NLT-150/89

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars.Analisi granulométric per tamisat del
pols mineral: UNE 146300:1999

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Densitat relativa i absorcié d'arids
gruixuts: NLT-153:_1552

Assaigs de Vials. Arids, rebliments | capes granulars.Densitat relativa del filer, ciments i
materials similars: NLT-155:1995

Assaigs de Vials. Arids, rebliments | capes granulars.Densitat relativa dels arids en oli de
parafina: NLT-167:1998

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars.Arids. Determinacié de la neteja
superficial: UNE 146130:2000 )

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars.index de lloses i d'agulles dels arids per
a carreteres: UNE-EN 933-3:1997

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars.Arids. Determinacié del namero de
cares de trencament en el matxucament: UNE-EN 933-5:1999

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Material que passa pel tamis 0.08 UNE-
EN els arids : NLT-152/89

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Densitat relativa i absorcié d'arids fins:
MNLT-154/92

Assaigs de Vials. Arids, rebliments | capes granulars. Avaluacié dels fins. Assaigs del blau de
metillé UNE 933-9:1998

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Densitat aparent del pols mineral en
tolué: NLT-176/92

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Coeficient d’emulsibitat del filer: NLT-
180/93

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Adhesivitat als arids fins dels lligants
bituminosos: NLT-355/93

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Determinacié quantitativa Sals solubles
d'un sol: NLT-114/99

Assaigs de Vials. Arids, rebliments i capes granulars. Determinacié quantitativa del contingut
en guixos d'un soél: NLT-115/99

Assaigs de vials. Arids, rebliments i capes granulars. Humitat d'un sol pel procediment de
l'alcohol, NLT-103/72

Assaigs de Vials. Altres assaigs. Arids, rebliments | capes granulars. Determinacié de la
densitat real de la pols mineral, UNE-EN 1097-7:2009

Assaigs de Vials. Altres assaigs. Arids, rebliments i capes granulars. Adhesivitat dels lligants
bituminosos en arids amb preséncia d'aigua, NLT-166/92

Assaigs de Vials. Altres assaigs. Arids, rebliments i capes granulars. Assaig de placa de
carrega de diametre 30 cm, DIN 18134

Assaigs de Vials. Altres assaigs. Arids, rebliments i capes granulars. Determinacié "in situ"
de la humitat d'un sél, NLT-103/72

Assaigs de Vials. Altres assaigs. Arids, rebliments i capes granulars. Determinacié de
I'equivalent de sorra, segons NLT-113/87

Assaigs de Vials. Altres assaigs. Arids, rebliments i capes granulars. Determinacié "in situ"
de la humitat i la densitat pel métode d'isétops radioactius, segons la norma ASTM D 3017
Assaigs de Vials. Altres assaigs. Arids, rebliments i capes granulars. index de llenques i
agulles dels arids per carreteres, NLT-354/74

Assaigs de Vials. Altres assaigs. Arids, rebliments i capes granulars. Determinacié del
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nombre de cares de fractura, NLT-358/90

MATERIALS COMPOSTOS

Assaigs de Vials. Materials compostos. Resisténcia a la deformacié plastica de mescles
bituminoses emprant I'aparell Marshall: NLT-159/00

Assaigs de Vials. Materials compostos. Resisténcia a la compressi6 simple de mescles
bituminoses: NLT-161/98

Assaigs de Vials. Materials compostos. Efecte de I'aigua sobre la cohesi6 de mescles
bituminoses compactades:NLT-162:2000

Assaigs de Vials. Materials compostos. Contingut de lligant en mescles bituminoses: NLT-
164/90

Assaigs de Vials. Materials compostos. Analisi granulométric dels arids recuperats de les
mescles bituminoses: NLT-165/90

Assaigs de Vials. Materials compostos. Densitat i buits en mescles bituminoses: NLT-168/90
Assaigs de Vials. Materials compostos. Resisténcia a compressié simple de materials tractats
amb conglomerants hidraulics: NLT-305/90

Assaig de placa de carrega: NLT-357:1998

Assaigs de Vials. Materials compostos. Caracteritzacié de les mescles bituminoses obertes
mitjancant I'assaig cantabre de pérdua per desgast: NLT-352/00

Assaigs de Vials. Materials compostos. Presa de mostres testimoni en paviments: NLT-314/92
Assaigs de Vials. Materials compostos. Resisténcia a compressié simple de materials
tractatas amb conglomerants hidraulics: NLT-305/90

Assaigs de Vials. Materials compostos. Compactacié amb martell vibrant de materials
granulars tractats NLT-301/90

Assaigs de Vials. Materials compostos. Resisténcia a la deformacié plastica de mescles
bituminoses emprant I'aparell Marshall: UNE-EN 12697-34:2006 + A1 2007

Assaigs de Vials. Materials compostos. Efecte de I'aigua sobre la cohesié de mescles
bituminoses compactades, UNE-EN 12697:2006 + A1 2007

Assaigs de Vials. Materials compostos. Contingut de lligant en mescles bituminoses: UNE-EN
12697-1:2006

Assaigs de Vials, Materials compostos. Contingut de lligant en mescles bituminoses: UNE-EN
12697-39:2006

Assaigs de Vials. Materials compostos. Analisi granulométric dels arids recuperats de les
mescles bituminoses: UNE-EN 12697-2:2003 + A1 2007 i UNE-EN 12697-3:2006

Assaigs de Vials. Materials compostos. Analisi granulométric dels arids recuperats de les
mescles bituminoses: UNE-EN 12697-2:2003 + A1 2007 i UNE-EN 12697-3:2006 (Extraccié en
forn)

Assaigs de Vials. Materials compostos. Densitats i buits en mescles bituminoses: UNE-EN
12697-6:2003 + A1 2007 | UNE-EN 12697-8:2003

Assaigs de Vials. Materials compostos. Caracteritzacié de les mescles bituminoses obertes
mitjancant I'assaig cantabre de pérdua per desgast: UNE-EN 12697-17:2006 + A1 2007
Assaigs de vials. Materials compostos. Métodes d'assaig per a mescles bituminoses. Medicié
de la temperatura UNE-EN 12697-13:2001

Assaigs de Vials. Materials compostos. Efecte de I'aigua sobre la cohesié de mescles
bituminoses compactades, UNE-EN 12697-12:2009

Assaigs de Vials. Preparaci6 de provetes mitjangant compactacié per impactes, UNE-EN
12697-30:2006+A1:2007

Assaigs de Vials. Mescles bituminoses. Determinacié de la densitat maxima, UNE-EN 12697-
5:2003 + A1:2007
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ASSAIGS A REALITZAR IN SITU SOBRE CAPES BITUMINOSES

Assaigs de Vials. Assaigs a realitzar in situ sobre capes bituminoses. Mesura de la
macrotextura superficial pel métode volumétric: NLT-335:2000

Assaigs de Vials. Assaigs a realitzar in situ sobre capes bituminoses. Permeabilitat in situ de
paviments drenants amb el permeametre LCS: NLT-327:2000

Assaigs de Vials. Assaigs a realitzar in situ sobre capes bituminoses. Mesura de la
macrotextura superficial pel métode volumeétric, UNE-EN 13036-1:2002

Assaigs de Vials. Assaigs a realitzar in situ sobre capes bituminoses. Presa de mostres
testimoni en paviments, UNE-EN 12697-27:2001 i UNE-EN 12697-28:2001
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ASSAIGS D'ACER ESTRUCTURAL

PERFILS LAMINATS, PERFILS BUITS | PLANXES

Assaigs d'acer estructural. Perfils laminats, perfils buits i planxes. Acers no aliats laminats en
calent per a construccions metal.ligues:UNE-EN 10025:1994

Assaigs d'acer estructural. Perfils laminats, perfils buits i planxes. Assaigs de traccié
determinant resisténcia, limit elastic i allargament al trencament: UNE 7474:1992 (1) i UNE
7474:1992 (1)ER i UNE-EN 10002-1:2002

Assaigs d'acer estructural. Perfils laminats, perfils buits | planxes. Assaigs de flexié per xoc
Charpy: UNE 7475:1992 (1)

Assaigs d'acer estructural. Perfils laminats, perfils buits i planxes. Assaig de doblegament
simple:

UNE-EN ISO 7438:2000

Assaigs d'acer estructural. Perfils laminats, perfils buits i planxes. Assaig d'esclafament:
UNE-EN 10233:1994

Assaigs d'acer estructural. Perfils laminats, perfils buits i planxes. Assaigs de duresa: UNE-
EN ISO 6506-1:2000, UNE-EN ISO 6507-1:1998 i UNE-EN IS0 6507-1:2001 Er

Assaigs d'acer estructural, Control de soldadures. Inspeccié visual de soldadures: UNE-EN
13018:2001

Assaigs d'acer estructural. Perfils laminats, perfils buits i planxes. Acers no aliats laminats en
calent per a construccions metal.liques:UNE-EN 10025:2006

Assaigs d'acer estructural. Perfils laminats, perfils buits i planxes. Assaigs de traccié
determinant resisténcia, limit elastic i allargament al trencament: UNE 7474:1992 (1) i UNE
7474:1992 (1)ER i UNE-EN 10002-1:2002 i UNE-EN ISO 6892-1:2010

Assaigs d'acer estructural. Perfils laminats, perfils buits i planxes. Assaig de doblegament
simple: UNE-EN ISO 7438:2006

Assaigs d'acer estructural. Perfils laminats, perfils buits i planxes. Assaig d'esclafament:
UNE-EN IS0 8402:2006

Assaigs d'acer estructural. Perfils laminats, perfils buits i planxes. Assaigs de duresa: UNE-
EN ISO 6506-1:2006, UNE-EN ISO 6507-1:2006, UNE-EN ISO 6507:2005, UNE-EN ISO 6506-
4:2007

CONTROL DE SOLDADURES

Assaigs d'acer estructural. Control de soldadures. Unions soldades en estructures
metal.liques, inspeccié durant la seva execucié i muntatge: UNE 14044:1998

Assaigs d'acer estructural. Control de soldadures. Qualificacié de defectes en les soldadures
per fusié de metalls: UNE-EN IS0 6520-1;1999

Assaigs d'acer estructural. Control de soldadures. Reconeixement per liquids penetrants:
UNE-EN 571-1:1997

Assaigs d'acer estructural. Control de soldadures. Practica recomanada per a I'examen
d'unions soldades mitjangant la utilitzacié de liquids penetrants: UNE 14612:1980

Assaigs d'acer estructural. Control de soldadures. Reconeixement per liquids penetrants.
Nivells d'acceptacié: UNE-EN 1289-1998

Assaigs d'acer estructural. Control de soldadures. Examen d'unions soldades mitjangant
particules magnétiques: UNE-EN 1290:1998

Assaigs d'acer estructural. Control de soldadures. Examen d'unions soldades mitjangant
particules magnétiques. Nivells d'acceptacio: UNE-EN 1291:1998

Assaigs d'acer estructural. Control de soldadures. Examen per ultrasons d'unions soldades:
UNE-EN 1714:1998

Assaigs d'acer estructural. Control de soldadures. Examen per ultrasons d'unions soldades.
Caracteritzacio de les indicacions: UNE-EN 1713:1998

Assaigs d'acer estructural. Control de soldadures. Examen per ultrasons d'unions soldades.
Nivells d'acceptaci6: UNE-EN 1712:1998
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Assaigs d'estructures d'acer estructural. Assaigs de control de soldadura d'estructures
d'acer. Perfils laminats, perfils buits i planxes. Mesures geométriques i tolerancies
dimensionals, UNE 36524:1994, UNE 36524:1999 Erratum, UNE 36559:1992, UNE-EN 10056-
1:1989, UNE-EN 10056-2:1994, UNE-EN 10034:1994, UNE-EN 10048:1997, UNE-EN 10051:1998,
UNE-EN 10055:1996, UNE-EN 10056-2:1994, UNE-EN 10058:2004, UNE-EN 10059:2004, UNE-EN
10060:2004 i UNE-EN 10219-1:2007

Assaigs d'estructures d'acer estructural. Assaigs no destructius. Unions soldades en
estructures metal-liques, inspeccié durant la seva execuci6 | muntatge, UNE 14044:2002
Assaigs d'estructures d'acer estructural. Assaigs no destructius. Qualificacié de defectes en
soldadures per fusidé de metalls, UNE-EN IS0 6520-1:2009

Assaigs d'estructures d'acer estructural. Assaigs no destructius. Reconeixement per liquids
penetrants. Nivells d'acceptacié, UNE-EN 1289:1998, UNE-EN 1289/1M:2002 i UNE-EN
1289:1998/A2:2006

Assaigs d'estructures d'acer estructural. Assaigs no destructius. Soldadures. Examen
d'unions soldades mitjangant particules magnétiques, UNE-EN 1290:1998, UNE-EN
1290/1M:2002 i UNE-EN 1290:1998/A2:2006

Assaigs d'estructures d'acer estructural. Assaigs no destructius. Soldadures. Examen
d'unions soldades mitjangant particules magnétiques. Nivells d'acceptacié, UNE-EN
1291:1998, UNE-EN 1291/1M:2002 i UNE-EN 1291:1998/A2:2006

Assaigs d'estructurs d'acer estrucutral. Assaigs no destructius. Soldadures. Examen
d'unions soldades mitjangant particules magnétiques. Nivells d'acceptacié, UNE-EN I1SO
17638:2010, UNE-EN IS0 6520-1:2009, UNE-EN ISO 23278:2006

Assaig d'estructures d'acer estructural. Assaigs no destructius. Soldadures. Examen per
ultrasons d'unions soldades, UNE-EN 1714:1998, UNE-EN 1714/1M:2002 i UNE-EN
1714:1998/A2:2006

Assaigs d'estructures d'acer estructural. Assaigs no destructius. Soldadures. Examen per
ultrasons d'unions soldades. Caracteritzacié de les indicacions, UNE-EN 1713:1998, UNE-EN
1713/1M:2002 | UNE-EN 1713:1998/A2:2006

Assaigs d'estructures d'acer estructural. Assaigs no destructius. Soldadures. Examen per
ultrasons d'unions soldades. Nivells d'acceptacid, UNE-EN 1712:1998, UNE-EN 171211M:2002 i
UNE-EN 1712:1998/A2:2006
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ASSAIGS DELS MATERIALS DE FABRIQUES DE PECES CERAMIQUES

Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramiques. Maons i blocs ceramics, Maons.
Assaig de geladicitat: UNE 67028:1997 Ex

Assaigs de peces ceramiques. Assaigs de materials d'obra. Maons i blocs ceramics. Maons.
Assaig de succié, UNE-EN 772-11:2001 | UNE-EN 772-11:2001/A1:2006

Assaigs de peces ceramiques. Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramiques.
Determinaci6 del volum net i del percentatge de buits per pesada hidrostatica, UNE-EN 772-
3:1999

Assaigs de peces ceramiques. Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramigues.
Determinacio de la planeitat de les cares, UNE-EN 772-20:2001 i A1:2006

Assaigs de peces ceramiques. Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramiques.
Determinacié de I'absorcié d'aigua, UNE-EN 771-1:2003, annex C

Assaigs de peces ceramiques. Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramiques.
Determinacié de la densitat absoluta seca i de la densitat aparent seca de totes les peces,
UNE-EN 772-13:2001

Assaigs de peces ceramiques. Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramiques.
Definicions, classificacions i especificacions, UNE-EN 771-1:2003, UNE-EN 771-
1:2003/A1:2006

Assaigs de peces ceramiques. Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramiques.
Determinacié de les dimensions, UNE-EN 772-16:2001/A2:2006

Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramigques. Maons i blocs ceramics. Maons.
Definicions, classificacions i especificacions: UNE 67019:1996 EX

Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramiques. Maons i blocs ceramics. Maons.
Mesura de dimensions | comprovaci6 de la forma: UNE 67030:1985 i UNE 67030:1986 Er
Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramiques. Maons i blocs ceramics. Maons.
Assaig d'eflorescéncia: UNE 67029:1995 Ex

Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramiques. Maons i blocs ceramics. Maons.
Determinacié de I'absorcié d'aigua: UNE 67027:1984

Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramiques. Maons i blocs ceramics. Productes
ceramics. Determinacié de la resisténcia a compressi6: UNE-EN 772-1:2001

Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramiques. Maons i blocs ceramics. Productes
ceramics d'argila cuita. Determinacié d'inclusions calcaries: UNE 67039:1993 Ex

Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramiques. Maons i blocs ceramics. Blocs
ceramics d'argila cuita. Designaci6 | especificacions: UNE 67045:1988

Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramiques. Maons i blocs ceramics. Blocs.
Assaig d'eflorescéncia: UNE 67047:1988

Assaigs dels materials de fabriques de peces ceramiques. Maons i blocs ceramics. Blocs.
Assaig de geladicitat: UNE 67048:1988

ASSAIGS DE PECES DE FORMIGO

BLOCS DE FORMIGO

Assaigs de peces de formigd. Assaigs dels materials de fabriques de peces de formigé. Blocs
de formigé. Métode d'assaig per a determinar la succié, UNE-EN 772-11:2001/A1:2006
Assaigs de peces de formigé. Assaigs dels materials de fabriques de peces de formigé. Blocs
de formigd. Determinaci6 de les dimensions, UNE-EN 772-16:2001/A2:2006

Assaigs de peces de formigd. Assaigs dels materials de fabriques de peces de formigd. Blocs
de formigé. Determinacié de la planeitat de les cares, UNE-EN 772-20:2001/A1: 2006

Assaigs de peces de formigé. Assaigs dels materials de fabriques de peces de formigé. Blocs
de formigé. Métode d'asssaig per determinar la densitat real del formigd, UNE-EN 772-13:2001
Assaigs de peces de formigé. Assaigs dels materials de fabriques de peces de formigo.
Definicions, classificacié i caracteristiques generals, UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN 771-
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3:2004/A1:2005 i UNE 127771-3:2008

Assaigs dels materials de fabriques de peces de formigé. Blocs de formigé. Definicions,
classificacié i caracteristiques generals: UNE 41166-1:2000

Assaigs dels materials de fabriques de peces de formigé. Blocs de formigé. Classificacid i
especificacions segons la seva utilitzacié: UNE 41166-2:2000

Assaigs dels materials de fabriques de peces de formigé. Blocs de formigo. Métode d'assaig
per a la mesura de la dimensié i comprovacié de la forma: UNE 41167:1989 Ex

Assaigs dels materials de fabriques de peces de formigé. Blocs de formigé. Métode d'assaig
per determinar seccié bruta, seccid neta i index de massis: UNE 41168:1989 Ex

Assaigs dels materials de fabriques de peces de formigé. Blocs de formigé. Métode d'assaig
per determinar la densitat real del formigé: UNE 41169:1989 Ex

Assaigs dels materials de fabriques de peces de formigé. Blocs de formigé. Métode d'assaig
per a determinar I'absorcié de I'aigua: UNE 41170:1989 Ex

Assaigs dels materials de fabriques de peces de formigé. Blocs de formigd. Métode d’'assaig
per a determinar la resisténcia a compressio: UNE-EN 772-1:2002

PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGO

Paviment de peces de formigé. Rajoles de terratzo per a (s interior. Caracteristiques
geométriques, UNE-EN 13748-1:2005

Paviment de peces de formigé. Rajoles de terratzo per a tis interior. Resisténcia a la flexié i
carrega de trencament, UNE-EN 13748-1:2005

Paviment de peces de formigé. Rajoles de terratzo per a (s interior. Resisténcia al desgast
per abrasié. Métode d'assaig del disc ample, UNE-EN 13748-1:2005

Paviment de peces de formigé. Rajoles de terratzo per a (s interior. Absorcié d'aigua, UNE-EN
13748-1:2005

Paviment de peces de formigd. Rajoles de terratzo per a (is interior. Resisténcia a l'impacte,
UNE-EN 127748-1:2006

Paviment de peces de formigé. Rajoles de terratzo per a (s interior. Resisténcia al lliscament
sense polir USRV, UNE-EN 13748-1:2005

Paviment de peces de formigé. Rajoles de terratzo per a (is exterior. Caracteristiques
geometriques, UNE-EN 13748-2:2005

Paviment de peces de formigd. Rajoles de terratzo per a (is exterior. Resisténcia a la flexié i
carrega de trencament, UNE-EN 13748-2:2005

Paviment de peces de formigé. Rajoles de terratzo per a (is exterior. Resisténcia al desgast
per abrasié. Métode d'assaig del disc ample, UNE-EN 13748-2:2005

Paviment de peces de formigd. Rajoles de terratzo per a (is exterior. Absorcié d'aigua, UNE-
EN 13748-2:2005

Paviment de peces de formigd. Rajoles de terratzo per a (s exterior. Resisténcia a l'impacte,
UNE-EN 127748-2:2006

Paviment de peces de formigé. Rajoles de terratzo per a Us exterior. Resisténcia al lliscament
sense polir USRV, UNE-EN 13748-2:2005

Assaigs dels materials de paviments de peces de formigé. Rajoles de terratzo. Us interior.
Caracteristiques geométriques, resisténcia a la flexié, carrega de trencament, resisténcia al
desgast per abrasié, absorcié d'aigua, resisténcia a I'impacte i resisténcia al
lliscament/relliscament: UNE 127020:1999 Ex

Assaigs dels materials de paviments de peces de formigé. Rajoles de terratzo. Us exterior.
Caracteristiques geométriques, resisténcia a la flexis, carrega de trencament, resisténcia al
desgast per abrasio, absorcié d'aigua, resisténcia a I'impacte i resisténcia al
lliscament/relliscament: UNE 127021:1999 Ex | UNE 127021-1:2001 Ex Erratum

Vorades i rigoles prefabricades de formigé. Caracteristiques geométriques, UNE-EN
1340:2004 i UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007

Vorades i rigoles prefabricades de formigé. Resisténcia a la flexio, UNE-EN 1340:2004 | UNE-
EN 1340:2004 Erratum 2007

Vorades i rigoles prefabricades de formigé. Determinacié de I'absorcié d'aigua, UNE-EN
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1340:2004 i UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007

Vorades i rigoles prefabricades de formigé. Resisténcia al desgast per abrasié, UNE-EN
1340:2004 i UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007

Vorades i rigoles prefabricades de formigé. Resisténcia al lliscament sense polir (USRV),
UNE-EN 1340:2004 | UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007

Vorades prefabricades de formigé. Caracteristiques geométriques, resisténcia a la flexié,
absorcio d'aigua i resisténcia al desgast per abrasié: UNE 127025:1999 Ex

Rajoles de formigé. Mesura de les dimensions, UNE-EN 1339:2004

Rajoles de formigé. Determinacié de I'absorcié total d'aigua, UNE-EN 1339:2004

Rajoles de formigé. Mesura de la resisténcia a flexi6 i carrega de trencament, UNE-EN
1339:2004

Rajoles de formigé. Resisténcia al desgast, UNE-EN 1339;2004

Rajoles de formigé. Resisténcia al lliscament, UNE-EN 1339:2004 )

Assaigs dels materials de paviments de peces de formigé. Rajoles de formigé. Us exterior.
Caracteristiques geométriques, resisténcia a la flexio, carrega de trencament, resisténcia al
desgast per abrasié, absorcid d'aigua i resisténcia al lliscament/relliscament: UNE
127022:1999 Ex

Assaigs dels materials de paviments de peces de formigé. Liosetes de formigé.
Caracteristiques geométriques, resisténcia a la flexid, resisténcia al desgast per abrasio,
absorcio d'aigua i resisténcia al lliscament/relliscament: UNE 127023:1999 Ex i UNE
127023:2001 Ex Erratum

Llambordes de formigé. Resisténcia al desgast per abrasié, UNE-EN 1338:2004
Llambordes de formigé. Mesura de les dimensions i aspecte visual, UNE-EN 1338:2004
Llambordes de formigé. Resisténcia al trencament, UNE-EN 1338:2004

Llambordes de formigé. Determinacié de la resisténcia al lliscament sense polir (USRV), UNE-
EN 1338:2004

Llambordes de formigd. Determinaci6 de I'absorcié total d'aigua, UNE-EN 1338:2004

MATERIALS PER A OBRA

Assaigs de control de morters per a obra. Morters d’obra. Definicions i especificacions: UNE
83800:1994 Ex

Materials per a obra. Morters per a ram de paleta, Especificacions, UNE-EN 998-2:2004
Materials per a obra. Morters per a arrebossat i lliscat, Especificacions, UNE-EN 998-1:2003 i
UNE-EN 998-1:2003/AC:2006

Materials per a obra. Morters. Presa de mostra total de morters i preparacié de morters pera
assaig, UNE-EN 1015-2:1999 | UNE-EN 1015-2/A1:2007

Materials per a obra. Morters. Determinacio de la consisténcia. Taula de sacsejades, UNE-EN
1015-3:2000, UNE-EN 1015-3:2000/A1:2005 | UNE-EN 1015-3:2000/A2:2007

Materials per a obra. Morters. Métodes d'assaig. Part 6: Determinacié de la densitat aparent
del morter fresc, UNE-EN 1015-6:1999 | UNE-EN 1015-6:1999/A1:2007

Materials per a obra. Morters. Determinacié de la resisténcia a flexié | compressié, UNE-EN
1015-11:2000 | UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007

Materials per a obra. Morters. Determinacié del coeficient d'absorcié d'aigua per capil+laritat
del morter endurit, UNE-EN 1015-18:2003

Materials per a obra. Morters. Determinacié del contingut en clorurs solubles en aigua d'un
morter fresc, UNE-EN 1015-17:2001 i UNE-EN 1015-17:2001/A1:2005

Materials per a obra. Morters. Densitat aparent en sec del morter endurit, UNE-EN 1015-
10:2000 | UNE-EN 1015-10:2000/A1:2007

Assaigs de control de morters per a obra. Morters d'obra. Métodes d'assaigs. Morters
frescos. Determinacié de la consisténcia. Taula de sacsejades (métode de referéncia): UNE
B83811:1992 Ex

Assaigs de control de morters per a obra. Morters d'obra. Métodes d'assaig. Part 4:
Determinacié de la consisténcia del morter fresc (per penetracié de pisté): UNE-EN 1015-
4:1999
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Materials per a obra. Lietades d'injeccié. Determinacié de la resisténcia a compressio, UNE-
EN 445:2009 i UNE-EN 196-1:2005

Materials per a obra. Pastes autonivellants per a sols. Determinacié de la resisténcia a
compressio i a la flexié, UNE-EN 13892-2:2003

ASSAIGS VARIS

Assaig sonic d'integritat estructural de pilots, ASTM D5882-00

Assaig d'estanquitat a I'aigua "in situ”, UNE-EN 85247:2004 EX

Assaig d'estanqueitat de coberta plana per inundaci6 segons NBE QB-90 | procediment intern
IT-11-J00002

Assaig d'estanqueitat a I'aigua de facanes segons procediment inetern IT-11-J00006

Localitat i data
(Signatura i segett

de Febrer de 2012

™y

Direccié de Qualitat de I'Edificacid | Rehabilitacié de I'Habitatge
(Cal fer dues impressions d'aguesta declaracié responsable, una copia per a la persona interessada i [altra per a ladministracid)
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EI[[E Generalitat de Catalunya

A Departament de Medi Ambient i Habitatge
Direccié General de Qualitat de I’Edificacio -
i Rehabilitacio de I’'Habitatge Wimarns A30

Declaracio responsable que presenta un laboratori d’assaigé. périﬁl,:é_bntrol_gg |
qualitat de I’edificacio

Dades d’identificacio de Ientitat titular

Nom (de I'entitat o de la persona fisica titular) NIF
LOSTEC, S.A. A59932442
Cognoms i nom de la persona representant NIF
ROVIRA SERRA CARLES 33946140A
Adreca electronica de contacte Telefon Fax
c.rovira@lostec.cat 938891714 938886006

Adreca a efectes de notificacié

¢/ Santiago Ramon y Cajal, 95 PAEO

Poblacié Codi postal
VIC 08500

Dades del laboratori d’assaigs per al control de qualitat de I’edificacio

Nom NIF
LOSTEC, S.A. A59932442
Adreca (carrer, avinguda ..., num., pis i porta)

C/ Santiago Ramon y Cajal, 95 PAEO

Pablacié Codi Postal
VIC 08500
Adreca electronica Teléfon Fax
c.rovira@lostec.cat 938891714 938886006

| Elsol-licitant declara que:

1- Disposa de tots els permisos administratius exigits per a la realitzacio de les activitats d'assaigs que
indica en la present declaracio responsable i que disposa de la documentacié que ho acredita.

2- Compleix, dintre de les condicions establertes en el Decret 257/2003, de 21 d'octubre, sobre
I'acreditacio dels Laboratoris d’Assaigs de la Construccio, aquelles que li sén exigibles en aplicacio
de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici, i de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacié de diverses lleis per a la seva
adaptacié a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, d’acord amb la
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 20086, relativa als
serveis en el mercat interior, i les condicions establertes pel Reial decret 410/2010, de 31 de marg,
pel que es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de I'edificacio i als
laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de I'edificacio, per a I'exercici de la seva activitat.

3- Es compromet a mantenir el compliment de les condicions establertes per als laboratoris d’assaigs
per al control de qualitat de I'edificacio en la normativa vigent d’aplicacié mentre realitzi les activitats
de serveis d'assaigs.

4- Es compromet a notificar a la Direccic General de Qualitat de I'Edificacio i Rehabilitacio de
I'Habitatge qualsevol modificacid que pugui alterar alguna de les condicions establertes en Ila
normativa vigent d’aplicacio sobre les condicions que han de complir els laboratoris d’assaigs per al
control de qualitat de I'edificacio.

5- L'empresa és integra i independent.

6- Els resultats dels assaigs tenen caracter confidencial i imparcial.
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4 Departament de Medi Ambient i Habitatge
Direccié General de Qualitat de I’Edificacio
i Rehabilitacio de I’'Habitatge

Abast d'actuacié com a laboratori d’assaigs per al control de qualitat de I'edificacio

Relacid d'assaigs i/o de proves de servei i les normes d'aplicacio:

Gruix de pel-licula de recobriment de pintura sobre element metal-lics segons UNE-EN ISO
2808:2007

Resisténcia al lliscament sobre un paviment segons norma UNE-ENV 12633

Comprovacio6 de xarxes d'evacuacio d'aigiies en edificis d'acord amb parametres del DB HS 5
del CTE, procediment intern IT-11-N00002

Localitgi data Vic, 29 de Juny de 2012

S.A.

Taigl 95-PAE L8500 VIE (BCHN
il : i

R
T8 30 - WO

4 -F 938801

| Direccié General de Qualitat de I’Edificaci6 i Rehabilitacié de I'Habitatge
(Cal fer dues impressions d'aquesta declaracioé responsable, una copia per a la persona interessada i I'altra per a I'administracio)
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